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LNK520G 數據表









規格 LNK520G





零件號 :
LNK520G






製造商 :
Power Integrations






描述 :
IC SWIT OCP CV/CC HV 8SMD






系列 :
LinkSwitch®






零件狀態 :
Obsolete






輸出隔離 :
Isolated






內部開關（S） :
Yes






電壓 - 擊穿 :
700V






拓撲 :
Flyback






電壓 - 啟動 :
-






電壓 - 電源（VCC / VDD） :
-






佔空比 :
77%






頻率 - 開關 :
30kHz ~ 42kHz






功率（瓦） :
5.5W






故障保護 :
Current Limiting, Open Loop, Over Temperature, Short Circuit






控制特點 :
-






工作溫度 :
-40°C ~ 150°C (TJ)






封裝/箱體 :
8-SMD (7 Leads), Gull Wing






供應商設備封裝 :
SMD-8B






安裝類型 :
Surface Mount






重量 :
-






條件 :
新的和原始的






質量保證 :
365天保修






庫存資源 :
特許經銷商/製造商直銷






出生國家 :
USA / TAIWAN / MEXICO / MALAYSIA / PHI
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製造商零件編號

LNK520G




內部零件號

ABC-LNK520G




製造商

Power Integrations




簡要描述;簡介

IC SWIT OCP CV/CC HV 8SMD




RoHS狀態

無鉛/符合RoHS




交貨時間

1-2天




可用數量

87424 件




參考價

USD 0




我們的價格

-（請以更優惠的價格與我們聯繫：[email protected]）







 購買














	ABC Semiconductor有LNK520G的庫存可出售。 我們可以在1-2天內寄給您。 請聯繫我們以獲得LNK520G的更優惠價格。 我們的電子郵件：[email protected]


	運送方式和運送時間:
	DHL: 2-3 days.
	FEDEX: 2-3 days.
	UPS: 2-4 days.
	TNT: 3-5 days.
	EMS: 5-8 days.
	Normal Post: 10-15 days.


	付款方式:
	Paypal (Credit Card)
	Bank Transfer (Wire Transfer)
	Western Union
	MoneyGram










相關產品 LNK520G Power Integrations

	零件號	牌	描述	購買
	
ATV2500BQ-25KI

	
Microchip Technology

	IC CPLD QTR PWR 25NS Ceramic 44JLCC
	購買

	
XCR3512XL-12FG324C

	
Xilinx Inc.

	IC CPLD 512MC 10.8NS 324BGA
	購買

	
XCR3384XL-12FT256C

	
Xilinx Inc.

	IC CPLD 384MC 10.8NS 256BGA
	購買

	
XCR3384XL-10TQG144I

	
Xilinx Inc.

	IC CPLD 384MC 9NS 144QFP
	購買

	
XC2C512-10FG324C

	
Xilinx Inc.

	IC CPLD 512MC 9.2NS 324BGA
	購買

	
EPM7256AETC144-7

	
Intel

	IC CPLD 256MC 7.5NS 144TQFP
	購買

	
XC2C512-7FGG324C

	
Xilinx Inc.

	IC CPLD 512MC 7.1NS 324FBGA
	購買

	
EPM7192EGI160-20

	
Intel

	IC CPLD 192MC 20NS 160PGA
	購買

	
EPM7512AEFC256-10

	
Intel

	IC CPLD 512MC 10NS 256FBGA
	購買

	
XCR3384XL-12PQG208C

	
Xilinx Inc.

	IC CPLD 384MC 10.8NS 208QFP
	購買





















